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COMPRESSORI D’ARIA A PISTONI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO21-009  

COMPRESSORE B&D MOD. 195 CUBO CON ACCESSORI  

 
PRIVO DI SERBATOIO 

POTENZA: 1,5 Hp – 1,1 Kw 

PRESSIONE MASSIMA: 8/116 

GRUPPO POMP.: NON LUBRIFICATO 

ARIA ASPIRATA: 180 Lt/min 

ALIMENTAZIONE: 230V/50Hz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO21-008  

COMPRESSORE DARI MOD.SPIDER 6/195  

 
CAPACITA’ SERBATOIO: 6 LT 

POTENZA: 1,5 Hp – 1,1 Kw 

PRESSIONE MASSIMA: 8/116 

GRUPPO POMP.: NON LUBRIFICATO 

ARIA ASPIRATA: 180 Lt/min 

ALIMENTAZIONE: 230V/50Hz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO21-001  

COMPRESSORE DARI MOD. SMART 24/210  

           
CAPACITA’ SERBATOIO: 24 LT 

POTENZA : 2 Hp – 1,5 Kw  

PRESSIONE MASSIMA: 8/116 

GRUPPO POMPANTE: LUBRIFICATO 

ARIA ASPIRATA: 210 Lt/min 

ALIMENTAZIONE: 230V/50Hz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO21-012  

COMPRESSORE DARI MOD. SMART 50/210 

 
CAPACITA’ SERBATOIO: 50 LT 

POTENZA: 2 Hp – 1,5 Kw  

PRESSIONE MASSIMA: 8/116 

GRUPPO POMPANTE: LUBRIFICATO 

ARIA ASPIRATA Lt/min: 210 Lt/min 

ALIMENTAZIONE: 230V/50Hz 
 

 

 

 



Colmat s.r.l – via P. De Coubertin, 25 – Cavenago B.za (MB) 20873 – info@colmatsrl.it -  02.9501220 

 

COMPRESSORI D’ARIA A PISTONI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO21-013  

COMPRESSORE DARI MOD. SILTEK 50 (SILENZIOSO) 

 
CAPACITA’ SERBATOIO:  50 LT 

POTENZA: 1,3 Hp – 1 Kw  

PRESSIONE MASSIMA: 8/116 

GRUPPO POMPANTE: NON LUBRIFICATO 

ARIA ASPIRATA Lt/min: 150 Lt/min 

ALIMENTAZIONE: 230V/50Hz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO21-003  

COMPRESSORE FINI MOD. SUPER TIGER 265  

 
CAPACITA’ SERBATOIO: 50 LT 

POTENZA: 2 Hp – 1,5 Kw  

PRESSIONE MASSIMA: 10/145 

GRUPPO POMPANTE: LUBRIFICATO 

ARIA ASPIRATA Lt/min: 250 Lt/min 

ALIMENTAZIONE: 230V/50Hz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO21-004  

COMPRESSORE FINI  MOD. MK 102-90-2M  

 
CAPACITA’ SERBATOIO: 90 LT 

POTENZA: 2 Hp – 1,5 Kw  

PRESSIONE MASSIMA: 10/145 

GRUPPO POMPANTE: LUBRIFICATO 

ARIA ASPIRATA Lt/min: 235 Lt/min 

ALIMENTAZIONE: 230V/50Hz 
 

  

PO21-005  

COMPRESSORE FINI MOD. MK 113-200-4T     

 
CAPACITA’ SERBATOIO: 200 LT 

POTENZA: 4 Hp – 3 Kw  

PRESSIONE MASSIMA: 10/145 

GRUPPO POMPANTE: LUBRIFICATO 

ARIA ASPIRATA Lt/min: 555 Lt/min 

ALIMENTAZIONE: 400V/50Hz 

 

 

 


