
SIMBOLOGIA FACCIALI FILTRANTI 
 

 

 
                     FACCIALI FILTRANTI                           CLASSE DI APPARTENENZA 

 

 

FFP 1 D AV 
 

 
          RESISTENZA ALL'INTASAMENTO          PROTEZIONE AGGIUNTIVE 

 
 

 

SIMBOLOGIA : 

 
TIPOLOGIA DEL PRODOTTO: FFP (Facciali filtranti) 

 

CLASSE DI APPARTENENZA: 
 

-1: Indicate per utilizzo in presenza di: ferro, ruggine, 

calcestruzzo,pietra, materiali riempitivi. 

RESTRIZIONI: non adatte a filtrare particelle cancerogene e 

sostanze radioattive, microrganismi ( virus, batteri funghi e spore) ed 

enzimi. 

 

-2: Indicate per utilizzo in presenza di: legno, acciaio, cemento, 

vernici, vernici a spruzzo pitture e  antiruggine, fibra di vetro e fibre 

minerali,fumi di saldatura, zinco, pesticidi in soluzione acquosa, farine, 

muffe e spore, batteri, fuliggine. 

RESTRIZIONI: non adatte a filtrare particelle di sostanze 

radioattive,virus ed enzimi. 

 

-3: indicate per utilizzo in presenza di: acciaio inossidabile, vernici 

antivegetative, amianto, battere della tubercolosi. 

 

D = superamento del test d'intasamento con polvere di dolomite. 

 

PROTEZIONI AGGIUNTIVE: 

-OV= protezione dagli odori di origine organica.(rifiuti, vernici e solventi anche alla nitro) 
 

-AV = protezione dagli odori di origine acidi. 

ESEMPIO SIMBOLOGIA 

f 
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AN0600036 
MASCHERINA IRUDEK 420-SL - FFP2.NRD 
IMPIEGHI: industria mineraria, edilizia, farmaceutica, dell’acciaio e 

del legno. 

CARATTERISTICHE: protezione da polveri, fumi e nebbie. 

TIPOLOGIA: senza valvola 

NOTE: modello pieghevole imbustato singolarmente. 

 

AN0600037 
MASCHERINA IRUDEK 420-SLV - FFP2.NRD 
IMPIEGHI: industria mineraria, edilizia, farmaceutica, dell’acciaio e 

del legno. 

CARATTERISTICHE: protezione da polveri, fumi e nebbie. 

TIPOLOGIA: con valvola 

NOTE: modello pieghevole imbustato singolarmente. 

+/1   x100 

+/1   x50 
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AN0600038 
MASCHERINA IRUDEK 430-SLV – FFP3.NRD 
IMPIEGHI: industria mineraria, edilizia, farmaceutica, dell’acciaio, 

del legno, trattamento dei rifiuti tossici e fibre di amianto. 

CARATTERISTICHE: Protezione da polveri, fumi e nebbie. 

TIPOLOGIA: con valvola 

NOTE: modello pieghevole imbustato singolarmente. 

+/1   x50 

AN0600039 
MASCHERINA IRUDEK 414-SLOV – FFP2.NRD 
IMPIEGHI: industria mineraria, edilizia, farmaceutica e dell’acciaio. 

CARATTERISTICHE: raccomandata per l’utilizzo di vernici, solventi e 

per le operazioni di disinfezione e pulizia. Dotata di uno strato 

interno di CARBONI ATTIVI capaci di bloccare ed alleviare gli odori 

sgradevoli derivanti da  vapori organici. 
TIPOLOGIA: con valvola 
NOTE: modello pieghevole imbustato singolarmente. 
 

 
+/1   x50 

AN0600040 
MASCHERINA IRUDEK 425-SLOV – FFP2.NRD 
IMPIEGHI: industria mineraria, edilizia, farmaceutica e dell’acciaio. 

CARATTERISTICHE: raccomandata nei processi di saldatura.  

Dotata di uno strato interno di CARBONI ATTIVI capaci di bloccare 

ed alleviare ozono, fumi di metalli, odori sgradevoli e di uno strato 

esterno fiamma ritardante che rallenta la possibile propagazione di 

fiamma durante i processi di saldatura. 
TIPOLOGIA: con valvola 

NOTE: modello pieghevole imbustato singolarmente. 

+/1   x50 
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AN0600007 
MASCHERINA PER SOLVENTI E VAPORI ORGANICI 

3M 4251+ 

FFA1P1         EN405 

 

 

AN0600008 
Conf.10 PREFILTRI RICAMBIO 3M 

AP4251PSP  

(per maschera 3M 4251) 

AN0600011 
SEMIMASCHERA IN GOMMA mod. NEW MASK II 

AN0600012 
FILTRO POLIVALENTE COMBINATO, ADATTO A 

MOLTEPLICI APPLICAZIONI  

CATEGORIA: ABEK1P3R EN14387 
 

UTILIZZO: VAPORI ORGANICI, INORGANICI, ANIDRIDE SOLFOROSA E 

VAPORI, VAPORI ACIDI, AMMONIACA E DERIVATI ORGANICI 

ADATTO PER MASCHERA NEW MASK II  

 

AN0600013 
FILTRO  A1P2R PAD 
ADATTO PER MASCHERA NEW MASK II  
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